
Produkt Highlights 

 

 

 

 

U    ULTRA SLIM FULL RUGGED TABLET 

 

 

• Android 10 

• Octa-Core CPU 

• HD Display 

• Dual W-LAN / Bluetooth 4.2 LE 

• Dual SIM (LTE) / GPS / NFC 

• USB-C fast charging 

• Robust & leicht 

• Hot-Swap Batterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schutzklasse   Sturzsicher       Dünn&Leicht        7000 mA            4G/LTE         Bluetooth    Dual WLAN     GPS             NFC 



Produkteingenschaften / Umgebung 
Dimensionen 209 x 130 x 13.9 mm 
Gewicht ca. 525 g 
Display 8 Zoll, HD 1280 x 800 
Schutzklasse IP67 
Militärstandard MIL-STD-810G 1.2 m 
Batterielaufzeit 8 bis 10 Stunden 
Betriebstemperatur -20-60 Grad 
Lagertemperatur -30-70 Grad 
Reinigung Mit bis zu 80% Alkohol 

 

Performance Eigenschaften 
CPU Octa-Core CPU Qualcomm SDM632 
Betriebssystem Android 10 GMS zertifiziert 
Arbeitsspeicher 4 GB RAM 
Speicherplatz 64 GB 
Display 1280 x 800, 500 nits 

projiziert kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch 10 Punkte 
Tasten Power, Lautstärke +-, F1, F2, F3, F4 
Anschlüsse USB-C Schnellladung & Datentransfer, USB 3.0 Typ A x2, Micro HDMI, 

externer GPS-Anschluss, Micro SD, Dual SIM 

Stromversorgung Adapter 5V (für schnelles Laden) 
Batterie 7000 mA (35 Wh), Betriebszeit bis zu 10 Stunden, leicht herausnehmbar 

und hot-swap-fähig, 
Audio Lautsprecher x1 

Kamera 5M pixel Kamera (Vorderseite) 
13M pixel Kamera +flash (Rückseite) 

Sensoren E-Compass, G, Gyro, Light, Fingerprint 

 

Konnektivität 
Wireless 802.11 ac/b/g/n 

Bluetooth 4.2 LE 
GPS ublox M8 

4G 4G Modem (dual SIM)/ LTE 
NFC ISO/ IEC 14443 A/B 

 

Optionen 
2D Scanner (integriert) Module (auf Anfrage): 

Ethernet LAN Modul 
UHF-RFID Modul 
LoRa Interface Modul 
SCR smart card reader 

 

Zubehör 
Handstrap – Haltegurt zur Befestigung an der Geräterückseite 
Aktiver / Passiver Stift, Anti-Reflektive Displayfolie, 
Tablet-Tisch-Halterung (für einfache Handhabung, in alle Richtungen verstellbar) 
Kabel-Halter, Desktop-Docking und KfZ-Halterung auf Anfrage 
 

Zertifizierungen FCC, CE, IC 
CE, MIL-STD-810G  
  


